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      BIRESIN L 400  

               Pasta Epóxi de estratificação de baixa densidade 

 

 

 

 

Descrição 

 

A BIRESIN L 400 é uma pasta epóxi bicomponente para estratificação.  

O produto é composto por fibra de vidro moída, seca, de cor cinzenta e de um endurecedor 

líquido de cor verde, o que permite controlar visualmente a mistura. 

 

Aplicações 

 

A BIRESIN L 400 permite produzir camadas muito espessas de laminado numa só operação 

(até 40 mm), em vez do sistema tradicional, que obriga a aplicação de várias camadas de fibra 

de vidro e resina, até se alcançar a espessura desejada.  

Ferramentas de fabrico produzidas pelo sistema de gelcoat /estratificado, negativos 

tridimensionais. 

 

Dados técnicos 

 

 

 

Propriedades Físicas 
Composição  Resina Endurecedor Mistura 
Proporção de mistura 
em peso 

 100 14 - 

Aspeto  
 

Pasta 
fibrosa 

Líquido Pasta fibrosa 

Cor  Cinzento Verde Verde 

Densidade específica a 
25° C (g/cm3) ISO 1675 : 1985 0,90 0,97  

Densidade específica 
após cura a 23 °C 

ISO 2781 : 1996 - - 0,91 

Pot Life (570 g a 25ºC) 
(min) 

 - - 120 
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Características 

 

- Praticamente inodoro 

- Fácil de misturar e aplicar 

- Baixa densidade 

- Endurecedor sem classificação tóxica. 

 

 

Utilização 

 

As propriedades finais do produto são garantidas desde que o armazenamento se realize entre 

18 a 25ºC. Caso as condições sejam outras, a viscosidade e a reatividade poderão ser 

diferentes. 

 

Para a mistura de pequenas quantidades (abaixo de 1 kg), a mistura dos dois componentes 

pode ser feita manualmente. Para misturas de maiores quantidades, utilizam-se misturadores 

de maior capacidade, mas com agitador incorporado. Pesar os componentes a misturar na 

proporção indicada e colocar no misturador. A velocidade máxima recomendada é de 50 rpm. 

Se a mistura for feita a velocidades maiores, ou por tempo excessivo, a reatividade aumentará, 

diminuindo o tempo de aplicação e provocando maior contração dimensional. 

  

Formar folhas (camadas) de mistura com a espessura desejada e aplicá-las à mão sobre o 

molde ao qual foi previamente aplicado um gel-coat (camada de superfície) ou uma camada de 

ligação. O gelcoat ou camada de ligação devem apresentar-se “pegajosos” e não seco ao tacto 

aquando da aplicação da BIRESIN L 400. 

 

Manualmente ou com ajuda de rolos metálicos, alisar e compactar as camadas. 
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Os valores indicados são fornecidos com base no conhecimento actual e são apenas indicativos não podendo ser 
usados para elaborar qualquer especificação técnica. Para mais informações consulte os nossos serviços técnicos. 

 

Propriedades mecânicas e térmicas 

 

Propriedades mecânicas a 23ºC(1) 
Dureza ISO 868 : 2003 Shore D1 / D15 81 / 79 

Modulo em flexão ISO 178 : 2001 MPa 4800 

Resistência a flexão ISO 178 : 2001 MPa 43 

Resistência a compressão ISO 604: 2002 MPa 65 

(1) Valores Médios obtidos em espécimes normalizados / Endurecimento 16h a 60ºC 

 

Propriedades térmicas e especificas (1) 
Temperatura de transição vítrea 
(tg) 

ISO 11359-2 : 
1999 

ºC 68 

Coeficiente de expansão térmica 
(CTE +10ºC a +60ºC) 

ISO 11359-2 : 
1999 

10-6 K-1 22 

Contração linear (250x60x320mm)  mm/m 0,5 

Espessura máxima  mm 40 

Tempo de desmoldagem a 25ºC  horas 24 

Tempo para cura completa a 25ºC - dias 7 

1) Valores médios obtidos em provetes normalizados / cura 16h a 60ºC 

 

Apresentação 

 

BIRESIN L 400 -- resina ................... 10 kg 

BIRESIN L 400 -- endurecedor......... 1,4 kg 

 

Armazenagem 

O prazo de validade de ambos os componentes é de 24 meses quando armazenados num 

local seco, fechado dentro da embalagem original a temperaturas entre 15 a 25ºC. 

 

Higiene e segurança 

Os normais procedimentos de precaução de Higiene e Segurança devem ser observados 

quando se manuseiam estes produtos. 

 - Assegurar boa ventilação 

 - Utilizar luvas, óculos e roupa impermeável. 

Para mais informação, consultar a ficha de segurança 

 


