
PRODUTO . DESCRIÇÃO PROPRIEDADES APLICAÇÕES PROCESSOS RECOMENDADOS

AIREX® R 82 
Espuma com elevadas propriedades

 (60–110 kg/m3)

Obedece as mais exigentes normas fogo/fumo (FAR, 

NF/DIN). 

Excelente comportamento a baixas e altas 

temperaturas.

Elevada relação resistência/peso. Excepcionais 

propriedades dieléctricas.

Estruturas “sandwich” com elevados requisitos 

fogo/fumo e com elevadas temperaturas de 

processamento ou utilização. Aplicações que 

requerem transparência radar.

Moldação manual

Pré impregnados (até 180 ºC)

Colagem com adesivos. Termoformagem

AIREX® T 10
Espuma estrutural industrial/ facil 

processamento (100–110 kg/m3)

Boa resistência a compressão e ao corte. Adequado 

para elevadas temperaturas de utilização. Elevada 

resistência a fadiga. Adaptada a utilização com todas 

as resinas e processos.

Estruturas “sandwich” sujeitas a cargas estáticas ou 

dinâmicas e com elevadas temperaturas de 

processamento ou utilização. Excelente relação 

preço/ qualidade

Moldação manual

Pré impregnados

Infusão/ Injecção (RTM, VARTM)  Compressão 

(SMC, GMT). Colagem com 

adesivos.Termoformagem 

AIREX® T 90

Espuma estrutural com boas 

propriedades fogo/fumo 

(60–210 kg/m3)

Obedece as mais exigentes normas fogo/fumo (FAR 

25.853; EN 45545, EN 13501).

Estruturas “sandwich” com requisitos fogo/fumo e com 

elevadas temperaturas de processamento ou 

utilização.Boa resistencia química e excelente 

resistência a fadiga.

Moldação manual

Colagem com adesivos

Pré impregnados

Infusão / Injecção (RTM, VARTM). Compressão 

(SMC, GMT).Termoformagem 

AIREX® T 92 
Espuma estrutural / fácil processamento 

(60–280 kg/m3)

Adequado para elevadas temperatura de 

processamento (até 150 ºC). Material reclclavel.

Elevada resistência a fadiga.

Adaptada a utilização com todos os tipos de resinas e 

processos de fabrico.

Estruturas “sandwich” sujeitadas a cargas estáticas 

ou dinâmicas e com elevadas temperaturas de 

processamento ou utilização. Excelente relação 

preço/ qualidade

Moldação manual

Pré impregnados

Infusão/ Injecção (RTM, VARTM)  Compressão 

(SMC, GMT). Colagem com 

adesivos.Termoformagem 

AIREX® PXc 
Espuma estrutural reforçada com fibras 

(245–420 kg/m3)

Elevadas propriedades mecânicas nomeadamente 

resistência ao corte e a compressão. 

Adaptada a utilização com todas as resinas e processos. 

Excelente resistência ao estireno.                   

Estruturas “sandwich” sujeitadas a elevadas cargas 

estáticas ou dinâmicas ou como material alternativo as 

madeiras e contraplacados.

Moldação manual. Colagem com adesivos 

Pré impregnados

Infusão/ Injecção (RTM, VARTM). Compressão (SMC, 

GMT). Termoformagem    

AIREX® PXw 
Painel de espuma estrutural reforçada 

com fibras  

(320–420 kg/m3)

Excelente resistência a flexão e elevada rigidez. 

Adaptada a utilização com todas as resinas e 

processos.  

Excelente resistência ao estireno.                   

Especialmente adequado como painel completo em 

substituição da madeira ou contraplacado (pode ser 

utizado sem adição de peles). 

Moldação manual 

 Colagem com adesivos  

Pré impregnados 

Infusão/ Injecção (RTM, VARTM)  Compressão 

(GMT)   

AIREX® TEGRACORE
Espuma estrutural com excelentes 

propriedades fogo/fumo 

(53 kg/m3)

Excelente propriedades retardadoras ao fogo, com baixa 

inflamabilidade, baixa emissão de fumos, baixa toxicidade 

e libertação de calor. Elevada resiliencia térmica.  Baixo 

peso, baixa absorção de humidade e baixa absorção de 

resina. Termoformavel

Estruturas “sandwich” com elevados requisitos 

fogo/fumo e com elevadas temperaturas de 

processamento ou utilização.Boa resistencia química e 

excelente resistência ao impacto.

Moldação manual. Colagem com adesivos 

Pré impregnados (até 180 ºC).                                                          

Processamento com termoplásticos. ATL/ CTL. 

Termoformagem 

AIREX® C 70
Espuma estrutural universal 

(40–250 kg/m3)

Elevada relação peso/ rigidez,resistência.   Boa 

resistência ao impacto.  Baixa absorção de resina. 

Auto-extinguivel. Bom isolamento térmico e sonoro

Todas as estruturas “sandwich "sujeitas a cargas 

estáticas e dinâmicas e em que o peso é um factor 

importante.

Moldação manual. Colagem com adesivos . Pré 

impregnados (baixa temperatura). Infusão/ 

Injecção (RTM, VARTM). Termoformagem. 

AIREX® C 71

Espuma estrutural para altas 

temperaturas 

(60–80 kg/m3)

Boa resistência ao impacto. Elevada relação peso/ rigidez, 

resistência. Bom comportamento térmico (até 140 ºC)

Todas as estruturas “sandwich ”sujeitadas a cargas 

estáticas e dinâmicas, e que necessitem de maior 

resistência a temperatura.

Moldação manual

Colagem com adesivos 

Pré impregnados  

Infusão/ Injecção (RTM, VARTM). Termoformagem  

BALTEK® SB / SBC
Balsa estrutural 

(109–285 kg/m3)

Excelente relação peso/ rigidez, resistência.

Bom compotamento fogo/ fumo. 

Excelente resistência química e térmica (-212 a 163 

ºC). Produto ecológico.                                  

Estruturas “sandwich "sujeitas a elevadas cargas 

estáticas e dinâmicas. Estruturas sujeitas a grandes 

amplitudes térmicas e com um bom comportamento 

ao fogo.

Moldação manual    

Colagem com adesivos 

Pré impregnados (até 180ºC)

Infusão/ Injecção (RTM, VARTM)  Compressão 

(SMC, GMT)


